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개인형 이동장치 화재 진압 솔루션

FIRE CUBE 상세 기능

FIRE CUBE

기존 소방설비
간편 연결구 적용

소화전 관창
브라켓 적용

포획문 포획시스템
간편 작동 발판

포획문 포획시스템
간편 작동 푸쉬바

FIRE CUBE 상세 스펙

포획 가능 PM 최대길이 1,250mm, 최대중량 30kg

수조 용량 250L

호환 소화전 배관 규격 설계로 쉬운 연결 사용 가능

옵션 내부 스프링클러 / 소방 알람 연결 / 함체 이동 캐스터

함체크기
1,700mm x 800mm x 1,500mm
포획문 1,300mm x 860mm

(사이즈 맞춤제작 옵션) 내부 스프링클러 배관 및 수조에 의한 냉각/침수 소화

침수・냉각에 의한 화재 진압
열폭주가 시작된 PM 내부 수조에 투입·침수·질식/냉각시켜 배터리 화재를 효과적이고 강력하게 제어

완전 진압까지 3분 이내
포획도어를 분리하여 이동, 푸쉬바를 눌러 안전하게 화재물을 포획, 함체에 투입 간편조작

테스트로 검증된 성능
개인형 이동장치 화재실험 데이터를 기반으로 한 소화기구함 설계와 실화재 소화 실험을 통해 성능 확보

화염 및 연기・유독가스 제어 배출
배터리 화재에서 발생하는 화염 및 연기와 유독가스의 확산을 함체내부에서 제어하여 추가 피해 최소화

무전력 간편 설치
별도의 설비나 전력 없이 사용가능한 장비로 철도플랫폼, 대합실 등 기존 환기구와 소화전 인근에 간편하게 배치

3MIN

FIRE CUBE 3단계 사용방법

개인형
이동장치

내부수조 격리(침수)열폭주 PM 포획포획문 전개 및 이동
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FIRE CUBE mini 상세 스펙

전체 크기 440mm x 294mm x 590mm

간편 투입구 360mm x 150mm

수조 크기 400mm x 260mm x 500mm (52L)

소재 알루미늄

FIRE CUBE mini 사용방법

서울교통공사 / 주식회사SR 등 유관기관 납품
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소형 배터리 및 전자기기 화재 진압 솔루션
FIRE CUBE mini

소형 캐리어 형태로 철도 역사 및 
열차 내부 간편 배치

금속소재로 제작하여 소형 배터리 
화재 및 폭발충격 제어

누구나 쉽게 사용가능한 캐리어 구조

함체내부 열폭주 소형배터리 투입 후 
신속하게 이동 및 위험 제거

SAFE

캐리어형태 
쉬운 배치 및 이동 사용

상부 간편 투입구로 
화재물 투입/격리

상부 홀에 간편 주수 
화재물 침수

침수 및 소화 완료 후 
상부커버 개방 제거



FIRE CUBE mini 소형배터리 화재 대응 성능시험 수행 
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개인형 이동장치 소화 성능시험성적서(의뢰자 제시) 발급 완료

FIRE CUBE 개인형 이동장치 화재실험 수행

소형배터리 소화 성능시험성적서(의뢰자 제시) 발급 완료
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화재실험 수행 및 소화 성능시험성적서 
FIRE CUBE & FIRE CUBE mini 




